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従来品新型

長年の実績がある現行のセラジェットと、低圧の空気源やエアレス車両に
対応したミュージェットの経験を生かして新型セラジェットを開発しました。

特長

• 振動による増粘着材の移動・流出がなくなり、それに起因する詰まりが生じません。

• 噴射量調整に工具が不要かつ容易になりました。  

• フタのOリングを太くしたため、既存のセラジェットより浸水のリスクが低減しました。 

• 輸送管径の拡大により、異物詰まりに強くなりました。 

• オプションの部品により、空気配管に絞り構造を設けずに低速での噴射ができます。 

少量のセラミック粒子を車輪・レール間に
噴射供給することで粘着力を増す装置です

空転対策
勾配等における荒天時や落葉などによる車輪の空
転を抑制します。

滑走対策
降雨時でも晴天時とほぼ同様のブレーキ距離を確
保することが可能です。
手動噴射に加え、ブレーキ指令、空転・滑走信号
等とも連動が可能なので、安全性が向上します。



T110型 T300型（開発中）

新型セラジェット T110/T300

500kPa~

30kPa~

➢ 振動による増粘着材の移動・流出がなくなり、それに起因する詰まりが生じません。
➢ 新型セラジェットは従来のセラジェットに比べ、より低圧の空気源にも対応することが

   可能です。(新型30kPa~/従来品500kPa~)
➢ 噴射量調整に工具が不要かつ容易になりました。  
➢ フタのOリングを太くしたため、既存のセラジェットより浸水のリスクが低減しました。 
➢ 空気配管に絞り構造を設けずに低速での噴射ができます。（選択部品：オリフィスプラグA）
➢ 有効容積の大きいT300を開発中です。
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